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Einfach erfrischender Trinkgenuss:
WSW Tafelwasser



Tafelwasseranlage Auftisch
Modell Sodamaster 30

Der Sodamaster 30 ist eine ideale Einstiegsanlage für die Küche oder kleine Büros mit bis 
zu 10 Mitarbeitern. Durch seine kompakte Bauart ist er handlich und benötigt nur wenig 
Platz. 
Das robuste und pflegeleichte Edelstahl-Gehäuse sowie das hinterleuchtete, schwarze 
Glas-Touchpanel, bieten eine moderne und hochwertige Optik. 

Technische Daten: 

Kohlensäuregehalt: classic / medium / still
Maße (BxHxT) in mm: 250 x 427 x 369
Zapfhöhe: 231 mm
Leistungsaufnahme: 330 W
Kühlleistung (ΔT 5°C): 158 W, 30 l/h
Pumpleistung: 2 l/min
Gewicht: ca. 20 kg
CO -Mangelanzeige: ja
programmierbare Portionierung: nicht verfügbar
Hygienesystem: nicht verfügbar
Abwasseranschluss: optional
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Tafelwasseranlage Auftisch
Modell Sodamaster 50

Bei der Tafelwasseranlage aus der Sodamaster-Serie handelt es sich um eine Auftisch-
anlage. Das Gehäuse besteht aus einem pulverbeschichtetem Weißblech in Edelstahloptik. 
Die Anlage überzeugt durch seine hochwertige Optik und einfache Bedienung.
Die Bedieneinheit ist in einem widerstandsfähigen Kunststoff gehalten, welches passend 
zum Design des Gehäuses gefertigt wurde.
Der Einsatzbereich dieser Tafelwasseranlage ist ideal für Büros, kleine Firmen oder 
Verkaufsräume. 

Technische Daten: 

Kohlensäuregehalt: classic / medium / still
Maße (BxHxT) in mm: 262 x 543 x 416
Zapfhöhe: 303 mm
Leistungsaufnahme: 330 W
Kühlleistung (ΔT 5°C): 158 W, 34 l/h
Pumpleistung: 2 l/min
Gewicht: ca. 27 kg
CO -Mangelanzeige: ja
programmierbare Portionierung: ja
Hygienesystem: optional
Abwasseranschluss: optional
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Tafelwasseranlage Auftisch
Modell Sodamaster 200

Die Tafelwasseranlage Sodamaster 200 ist eine leistungsstarke Auftischanlage. Ideal für 
große Büros oder Produktionsbereiche. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und besitzt ein 
elegantes Erscheinungsbild.
Die Bedieneinheit ist in einem widerstandsfähigen Kunststoff gehalten, welches passend 
zum Design des Edelstahlgehäuses gefertigt wurde.

Technische Daten: 

Kohlensäuregehalt: classic / medium / still
Maße (BxHxT) in mm: 274 x 514 x 513
Zapfhöhe: 248 mm
Leistungsaufnahme: 520 W
Kühlleistung (ΔT 5°C): 284 W, 70 l/h
Pumpleistung: 2 l/min
Gewicht: ca. 42 kg
CO -Mangelanzeige: ja
programmierbare Portionierung: ja
Hygienesystem: optional
Abwasseranschluss: optional
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Tafelwasseranlage Auftisch
Modell Enviva AT

Die Enviva AT passt mit ihrem individuellen Design in jede Büroumgebung und ist der 
Blickfang. Das hochwertige Gehäuse besteht aus Aluminium und ist mit einer silbergrauen 
Lackierung versehen. Die CO -Flasche wird unter der Arbeitsplatte untergebracht.

Technische Daten: 

Kohlensäuregehalt: classic / medium / still
Maße (BxHxT) in mm: 315 x 460 x 470
Zapfhöhe: 264 mm
Leistungsaufnahme: 330 W
Kühlleistung (ΔT 5°C): 158 W, 34 l/h
Pumpleistung: 2 l/min
Gewicht: ca. 35 kg
CO -Mangelanzeige: ja
programmierbare Portionierung: ja
Hygienesystem: optional
Abwasseranschluss: optional
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Diese technisch ausgereifte Auftischanlage beinhaltet die komplette Anlagentechnik 
inklusive Hygienesystem. 
Über elektrische Tasten zapfen Sie wahlweise stilles oder prickelndes Tafelwasser. In Ver-
bindung mit der Portionierung und der Zapfhilfe können auch bequem größere Wasser-
mengen abgefüllt werden.
Portionierung, Kühlung und CO -Menge sind leicht einstellbar und werden den Bedürfnis-
sen angepasst.
Das Hygienesystem besteht aus einem Eingangsfilter, einem Sterilfilter (unmittelbar vor 
dem Auslauf) sowie der thermischen Keimsperre, einer automatischen Zapfhahndesinfekti-
on. Diese Kombination erfüllt höchste hygienische Ansprüche für die sichere Versorgung.

Technische Daten: 

Kohlensäuregehalt: classic / still
Maße (BxHxT) in mm: 350 x 534/520 x 540
Zapfhöhe: 291 mm
Leistungsaufnahme: 520 W
Kühlleistung (ΔT 5°C): 294 W, 60 l/h
Pumpleistung: 2 l/min
Gewicht: ca. 43 kg
CO -Mangelanzeige: ja
programmierbare Portionierung: ja
Hygienesystem: ja
Abwasseranschluss: optional

Tafelwasseranlage Auftisch
Modell ATK

2

2



Tafelwasseranlage Standanlage
Modell Sodamaster 50 Aquatower

Der Sodamaster 50 Aquatower ist als Standanlage konzipiert. Die ansprechende Optik, 
eine einfach gestaltete Bedieneinheit und der Unterschrank sind aufeinander abgestimmt. 
Das Gehäuse besteht aus einem pulverbeschichtetem Weißblech in Edelstahloptik. Bei die-
ser Variante wird die CO -Flasche in dem Unterschrank untergebracht.
Der Einsatzbereich dieser Tafelwasseranlage ist ideal für Büros, kleine Firmen oder Ver-
kaufsräume. 

Technische Daten: 

Kohlensäuregehalt: classic / medium / still
Maße (BxHxT) in mm: 262 x 1440 x 416
Zapfhöhe: 303 mm
Leistungsaufnahme: 330 W
Kühlleistung (ΔT 5°C): 158 W, 34 l/h
Pumpleistung: 2 l/min
Gewicht: ca. 50 kg
CO -Mangelanzeige: ja
programmierbare Portionierung: ja
Hygienesystem: optional
Abwasseranschluss: optional
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Tafelwasseranlage Standanlage
Modell Sodamaster 200 Aquatower

Bei der Tafelwasseranlage Sodamaster 200 Aquatower handelt es sich um eine leistungs-
starke Standanlage. Ideal für große Büros oder Produktionsbereiche.
Sie überzeugt durch ein elegantes und ansprechendes Erscheinungsbild, da die Bedienein-
heit und der Unterschrank aufeinander abgestimmt sind. Bei dieser Variante wird die 
CO -Flasche in dem Unterschrank untergebracht.

Technische Daten: 

Kohlensäuregehalt: classic / medium / still
Maße (BxHxT) in mm: 274 x 1210 x 513
Zapfhöhe: 248 mm
Leistungsaufnahme: 520 W
Kühlleistung (ΔT 5°C): 284 W, 70 l/h
Pumpleistung: 2 l/min
Gewicht: ca. 67 kg
CO -Mangelanzeige: ja
programmierbare Portionierung: ja
Hygienesystem: optional
Abwasseranschluss: optional
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Tafelwasseranlage Standanlage
Modell Enviva Aquatower

Mit dem individuellen Design des Enviva Aquatower passt diese ansprechende Tafelwas-
seranlage in jede Büroumgebung. Sie ist ein Blickfang in jeder Einrichtung, wobei sie sich 
harmonisch in seine Umgebung einfügt.
Das hochwertige Gehäuse besteht aus Aluminium und ist mit einer silbergrauen Lackierung 
versehen. Die CO -Flasche wird im Unterschrank untergebracht.

Technische Daten: 

Kohlensäuregehalt: classic / medium / still
Maße (BxHxT) in mm: 500 x 1380 x 500
Zapfhöhe: 264 mm
Leistungsaufnahme: 330 W
Kühlleistung (ΔT 5°C): 158 W, 34 l/h
Pumpleistung: 2 l/min
Gewicht: 67 kg
CO -Mangelanzeige: ja
programmierbare Portionierung: ja
Hygienesystem: optional
Abwasseranschluss: optional
Gestaltungsmöglichkeiten: individuell
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Tafelwasseranlage Standanlage
Modell SGK 

Diese technisch ausgereifte Standanlage beinhaltet die komplette Anlagentechnik inklusive 
Hygienesystem. Die CO -Flasche ist in dem robusten und zugleich eleganten Edelstahlge-
häuse untergebracht. Die eingelassene Tropfschale kann direkt an den Abfluss angeschlos-
sen werden.
Über elektrische Tasten zapfen Sie wahlweise stilles oder prickelndes Tafelwasser. In Verbin-
dung mit der Portionierung und der Zapfhilfe erlaubt die günstige Bauform ganz bequem 
das Abfüllen größerer Einheiten.
Portionierung, Kühlung und CO -Menge sind leicht einstellbar und werden den Bedürf-
nissen angepasst. Das Hygienesystem besteht aus einem Eingangsfilter, einem Sterilfilter 
(unmittelbar vor dem Auslauf) sowie der thermischen Keimsperre, einer automatischen 
Zapfhahndesinfektion. Diese Kombination erfüllt höchste hygienische Ansprüche für die 
sichere Versorgung.

Technische Daten: 

Kohlensäuregehalt: classic / still
Maße (BxHxT) in mm: 700 x 1425/450 x 466
Zapfhöhe: 285 mm
Leistungsaufnahme: 660 W
Kühlleistung (ΔT 5°C): 577 W, 120 l/h
Pumpleistung: 2 l/min
Gewicht: ca. 91 kg
CO -Mangelanzeige: ja
programmierbare Portionierung: ja
Hygienesystem: optional
Abwasseranschluss: optional
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Tafelwasseranlage Einbauanlage
Modell Sodamaster UT 50 

Die Tafelwasseranlage Sodamaster UT 50 im Einbau, ist eine Anlage mit kompakter Bau-
weise. Die gesamte Technik wird in einem Unterschrank untergebracht. Die elegante Edel-
stahlzapfsäule mit elektrischer Bedienung wird auf der Arbeitsplatte montiert. Bei der Tropf-
tasse kann zwischen der Ausführung Auftisch- oder Einbautropftasse gewählt werden.
Der Einsatzbereich dieser Tafelwasseranlage ist ideal für Büros, kleine Firmen oder Ver-
kaufsräume. 

Technische Daten: 

Kohlensäuregehalt: classic / medium / still
Maße (BxHxT) in mm: 249 x 402 x 370
Zapfhöhe: 300 mm
Leistungsaufnahme: 330 W
Kühlleistung (ΔT 5°C): 158 W, 34 l/h
Pumpleistung: 2 l/min
Gewicht: ca. 24 kg
CO -Mangelanzeige: ja
programmierbare Portionierung: ja
Hygienesystem: optional
Abwasseranschluss: optional
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WSW Tafelwasseranlagen
Allgemeine Hinweise

Notwendige Anschlüsse für eine Tafelwasseranlage:
Strom: 230 Volt, 50 Hz; maximaler Abstand zur Steckdose ca. 1,50 m
Wasser: Eckregulierventil mit Rückflussverhinderer nach DIN 1988 G 3/8“ außen. Maximaler Abstand zur Tafelwasseranlage 
2,5 m. Der Wasserdruck sollte zwischen 3,0 und 5,0 bar betragen. Liegt in der Hausinstallation ein Wasserdruck größer 5,0 
bar vor, ist zusätzlich ein Druckminderer vorzusehen.
Standort: Ein Raumvolumen von mindestens 104 m³ ist zwingend erforderlich.

Benutzer- und Anwendungshinweise im Umgang mit der 
Tafelwasseranlage zur Erhaltung einwandfreier hygienischer Verhältnisse:
Vor Inbetriebnahme wird eine einmalige Trinkwasseruntersuchung seitens WSW durchgeführt. Dies dient zu Ihrer Quali-
tätssicherung der Hausinstallation. Die Kosten werden separat in Rechnung gestellt. Wenn eine Trinkwasseruntersuchung 
ausdrücklich nicht gewünscht wird, so muss dies schriftlich mitgeteilt werden.

• Tafelwasseranlage nicht vom Stromnetz abschalten
• Bei längerer Abwesenheit (z.B. übers Wochenende) Wasserzufuhr an der Absperrvorrichtung schließen
• Sollte die Tafelwasseranlage über einen längeren Zeitpunkt ausgeschaltet worden sein, das System einmal komplett spülen
• Nach längerer Stagnation (z.B. übers Wochenende) ist das erste Wasser (ca. 1,0 Liter) zu verwerfen
• Auslaufvorrichtung nicht mit den Trinkgefäßen, Abfüllvorrichtungen oder den Händen berühren
• Tropfschale bei Bedarf, bzw. täglich entleeren
• Elektrische Drucktaster nur mit sauberen Händen betätigen
• Gehäuse der Tafelwasseranlage nur mit einem sauberen Tuch reinigen
• Auslaufvorrichtung nicht reinigen, regelmäßig mit einem geeigneten Mittel desinfizieren




